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PRESERVATION ET
DECORATION INDUSTRIELLE DU BOIS

XILIX GEL CURATIF

TRAITEMENT INSECTICIDE O,
PROFESSIONNEL DES CHARPENTES

Société certifiée Iso 9001 et 14001

DOMAINE D'UTILISATION

XILIX GEL CURATIF est destiné au traitement curatif
des piéces de bois de charpentes et plus
spécifiquement : solives, chevrons, voliges, pannes
sabliéres. XILIX GEL CURATIF agit par diffusion.
XILIX GEL CURATIF est efficace contre le Capricome
des Maisons, les Termites, Vrillettes et Lyctus. XILIX
GEL CURATIF a regu le LABEL VERT.

MODE D'APPLICATION

XILIX GEL CURATIF fait partie d’'une nouvelle
génération de formulation insecticide en gel.

XILIX GEL CURATIF n'a pas d'odeur.

Les matiéres actives du XILIX GEL CURATIF sont
véhiculées par un solvant a trés haut pouvoir de
diffusion.

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES ET CHIMIQUES

JEFEND st e R 0.82320°C

EOMRECIAIN : ... ..cccvvnaeiennianss > 76 °C en Coupe fermée.
Matiére active:

Bermethrine - oo 0.51 % m/m

MODE D'EMPLOI

Lors de I'ouverture de I'emballage, un léger ressuage
de solvant peut apparaitre en surface. Nous conseillons
un léger brassage avant I'utilisation.

Le traitement curatif des bois en ceuvre & l'aide du
XILIX GEL CURATIF doit étre précédé des opérations
conventionnelles de sondage, blchage et
dépoussiérages.

Quelque soit I'essence, le traitement curatif se realise
par application de surface pour tous les bois ayant une
section d’une largeur inférieure ou égale & 100 mm et
un demi périmétre inférieur ou égal a 400 mm.

Pour les bois ayant une des caractéristiques
dimensionnelles supérieures, le traitement par
application de surface est admis si ils sont fissurés sur
une profondeur équivalente au moins au 1/3 de leur
section et sur une longueur cumulée supérieure ou
égale au 1/3 de la longueur totale de la piéce.

Les bois rond d’un diamétre inférieur & 300 mm et pour
ceux d’une section supérieur s'ils sont fissurés sur une
profondeur au moins équivalente au 1/3 de leur
diamétre et sur une longueur cumulée supérieur ou
égale au 1/3 de la longueur totale de la piéce peuvent
&tre traité uniqguement par application de surface.

Les piéces ayant des caractéristiques dimensionnelles
supérieures a celles indiquées devront étre traitées par
application de surface et injection, cette derniére
opération devra se réaliser conformément aux régles
de I'art en la matiére. Les puits d'injection ou
d’'inoculation seront au plus distant I'un de I'autre de 50
cm.

Tous les bois au niveau de I'encastrement dans les
maconneries seront traités par injection ou inoculation.
En application de surface XILIX GEL CURATIF
s'applique a une dose de 450 g/m? (soit une couche de
0.5 mm d’épaisseur).
Les bois traités par application de surface devront étre
débarrassés de toute finition filmogene.
CONSOMMATION
Elle varie selon le degré d'attaque du bois : entre 350 et
450 gr/m? en application de surface conformément aux
exigences des régles de l'art.
COMPATIBILITE
Dans le cas ou les bois traités doivent recevoir une
finition, un certain nombre de test ont été réalisés avec
des revétements classiques et se sont avérés positifs.
Toutefois, compte tenu de la grande diversité des
peintures actuelles, nous recommandons de faire un
essai préalable de compatibilité.
I faut éviter I'application sur des bois en contact avec
des:
+ Matériaux poreux tels que platres, agglomeérés,
feutres bitumeux, etc.... car le solvant contenu dans le
gel peut provoquer par migration des taches ou des
détériorations.
+ Colles : aucune incidence sur les colles déja
polymeérisées.
+ Finitions : aprés évaporation du solvant une fine
poussiére blanche apparait a la surface du bois.
Eliminer cette poussiére a la brosse ou au chiffon
humide avant application de lasures ou autres produits
de finition.
Lors du traitement des bois feuillus a gros vaisseaux
(chéne, chataignier, orme...) il convient d’observer une
période de séchage de 4 semaines minimum avant
application de toute finition.
Durant la période de séchage il est possible qu'une
poussiére blanche apparaisse & plusieurs reprise en
surface de ces bois.
Dans de rare cas plusieurs essuyages sont necessaires
a son élimination, nous vous conseillons d'effectuer un
essai préalable sur une surface limitée.
CONDITIONNEMENT

- Seau a ouverture totale de 25 litres.

- Palette de 16 x 25 litres.
STOCKAGE
- Ne pas stocker sur une période supérieure & 6 mois,
de préférence dans un endroit tempére et ventilé.
- stocker & I'abri du gel. L'exposition du produit & une
température inférieure & 0°C entrainera une liquéfaction
de celui-ci.
MESURES DE PRECAUTIONS
Se reporter aux prescriptions de la fiche de données de
sécurité disponible sur www.quickfds.com
NETTOYAGE DU MATERIEL
Essuyage ou White Spirit.

Ces informations ne peuvent étre considérées comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse. Des essais préalables a chaque utilisation doivent étre
effectués. Nos spécialistes sont & la disposition des utilisateurs pour les aider & résoudre au mieux leurs probléme..
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